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KARA SORVEYI RAPORU

KAPSAM: Celik disinda malzeme (ahsap, fiber v.s.) ile inga edilmis tiim gemiler

Gemi Ad1 Gemi Cinsi Gros Tonu Sorvey Yeri Sorvey Tarihi

No | Kontrol Edilecek Hususlar ve Bilgi Notlar1

| Diisiinceler ve Notlar

Boliim — I: GENEL BILGILER

01 | Omurga tarihi, sayet varsa tadilat tarihi ve tadilatin cinsini belirtiniz.

02 | D1s kaplama, enine kesit ve boyuna kesit projeleri mevcut mu?
Ug boyut kurali ile 6lgiimii yapilan tekneler haricinde 15 m iizerindeki teknelerden istenir.

BOLUM - 1I: TEKNE YAPISI

01 | Ahsap gemilerde eger civatalar, dis kaplama veya omurgay1 deliyorsa, baglari
pamuklu veya benzeri uygun bir malzeme ile sizdirmaz hale getirilmis mi?

02 | Ahsap gemilerde giiverte kaplamalar1 bakimli, saglam ve yaralanmalara engel
olacak sekilde midir?

03 | Ahsap gemilerdeki kaplamalarda kullanilan normal ¢elikten yapilan per¢in,
civata ve vidalar yeterli kalitede midir?

04 | Fiber teknelerin yap1 elemanlar gozle kontrol edildi ve uygun bulundu mu?
Incelme, kirik, gatlak ve yapinin bozuldugu alanlar varsa belirtiniz.

05 | Giiverte ve makinede tekneye monte edilmis ekipman ve donanimlarin (direk, 1rgat,
makine, vb) baglanti noktalarinda her hangi bir deformasyon var m1?

06 | Ahsap teknelerde kalafatlamanin yapildiktan sonra macun ve boyas1 veya
verniklenmesi, fiber teknelerde dis kaplama temizligi yapildi mi?

BOLUM - Il1: PERVANE VE SAFT

01 | Saft ve kovan kontrolii yapildi mi1? Saft ¢ekim tarihini belirtiniz.
Saftlar 5 yilda bir gekilerek kontrol edilir.

02 | Pervane ve kanatlarinin kontrolii yapildi mi1?
Pervane kanatlarinda deformasyon, kavitasyon ¢atlaklik kontrolii, pervane i¢ koniginde kama yuvasi ve
somununda ezilme kontrolii yapilir.

03 | Diimen ve yelpazesi burg ve yataklarimin kontrolii yapildi m?
Diimen yelpazesinde gatlaklik, saft ve yatak kontrolii yapilir.
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